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i. Einleitung und Aufgabenstellung

Der Betreiber des Industrie- und Gewerbeparkes Wanzlitz veranlasste die Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes zur Erweiterung des in der Gemarkung Eldena bestehenden Industrie- und Gewerbeparkes
auf angrenzende Flachen in der Gemarkung Wanzlitz. Das Verfahren wird durch das Amt Grabow Land
geflihrt. Mit dieser Erweiterung grenzt der Industrie- und Gewerbepark Wanzlitz unmittelbar an eine
bestehende Schweinemastanlage, deren Betreiber die Hopman GmbH ist.

Diese Anlage wurde der zusténdigen Behodrde 1992 als Altanlage gem. § 67 BImSchG mit einem Tier-
bestand von 22.000 Schweinemastplatzen angezeigt und geniest entsprechenden Bestandsschutz. Die
Genehmigung zur Modernisierung des 1. BA dieser Anlage wurde 1996, die zur Modernisierung des 2.
BA wurde 1999 durch das Staatliche Amt fiir Umwelt und Natur Schwerin erteilt. Die Genehmigungen
beziehen sich auf einen Tierbestand von 14.248 Tierplatzen. 2004 wurde zusatzlich eine Anderung der
Aufstallung innerhalb der Anlage (ohne Erhéhung der Tierplatzzahl) genehmigt. Aktuell plant der Anla-
genbetreiber die wesentliche Erweiterung des vorhandenen Tierbestandes durch Belegung der letzten
sechs, bislang ungenutzten Stallgebdude im Bauabschnitt II. Hier sollen etwa 15.480 Ferkelauf-
zuchtplétze errichtet werden. Zusétzlich werden die Stélle des Bauabschnitts I analog zum Bauab-
schnitt II saniert und die Belegdichte erhoht. Das entsprechende Genehmigungsverfahren befindet
sich in Vorbereitung.

Die vorliegende Geruchsprognose beinhaltet die Bewertung der Emissionen der Stallanlage im Ist- und
Planzustand sowie der Glillelagerung und daraus abgeleitet eine Prognose der Geruchsimmissionen auf
den Flachen des Industrie- und Gewerbeparkes Wanzlitz.

Die Firma ECO CERT wurde mit der Durchfiihrung dieser Emissions- und Immissionsprognose beauf-
tragt. Mit der Geruchsimmissionsprognose gilt es zu priifen, welche Geruchswahrnehmungshaufigkei-
ten aus dem Betrieb der Schweinemastanlage resultieren, insbesondere, ob der Anspruch des Schuit-
zes vor erheblichen Geruchsbeléstigungen in Bereichen gewahrleistet werden kann, die dem dauerhaf-
ten Aufenthalt von Menschen dienen. Die Nutzungsmdglichkeiten der liber die Bauleitplanung zusatz-
lich zu erschlieBenden Gewerbeflachen sind entsprechend der zu erwartenden Immissionswette darzu-
stellen.
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2. Beschreibung der ortlichen Lage

Der Industrie- und Gewerbepark Wanzlitz und die Stallanlage befinden sich ca. 800 m westlich der
Ortschaft Wanzlitz an der Gemarkungsgrenze zwischen den Gemarkungen Wanzlitz und Eldena. Die
fiir das Planungsgebiet vorgesehenen Nutzungen sind

e Verkehrsflachen und Parkflache

e Freilagerflache
e Fertigungshalle / partiell
e  Griinflachen.

Ostlich des Industrie- und Gewerbeparkes Wanzlitz, angrenzend an das in der Erweiterung geplante
Betriebsgelénde, befindet sich die Schweinemastanlage.

Die Lage vom Emissions- und Immissionsort ist aus dem Ausschnitt der topographischen Karte in der
Abb. 1 ersichtlich.
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Abb. 1: Darstellung des Anlagenstandorts mit Emissions- und Immissionsorten
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Weitere relevante Emittenten sind im Umfeld des Industrie- und Gewerbeparkes Wanzlitz nicht gege-
ben.

Einen Ubersichtsplan der Stallanlage im genehmigten Ist-Zustand bzw. im Planzustand enthalten Abb.
2 und Abb. 3. Die Lage der Stallungen sowie der Nebeneinrichtungen (Giillelager) sind dargestelit. Das
Gelande der Schweinemastanlage ist weitlaufig eingezaunt und damit in seinen Grenzen deutlich aus-
gewiesen.

Stallungen und Industrie- und Gewerbepark Wanzlitz befinden sich auf einem Héhenniveau von ca. 26
m NN. Topographische Besonderheiten, die es bei der tatséchlichen Ausbreitung der Geruchsstoff-
stréme zu beriicksichtigen gilt, sind nicht gegeben.
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Abb. 2: Ubersichtsplan der Stallanlage (genehmigter Ist-Zustand)
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Abb. 3: Ubersichtsplan der Stallanlage (Plan-Zustand)
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3. Beschreibung der Stallanlage

Die Schweinemastanlage Wanzlitz besteht derzeit aus 14 belegten Staligeb&duden, den bestehenden
Glillebehaltern und sonstigen Nebeneinrichtungen (Sozialbereich, Futterlager).

Die Schweine werden in den Abteilen des BA 1 auf Vollspaltenbdden, in den Abteilen des BA II auf
Teilspaltenbdden gehalten. Die Giille verbleibt Gber eine Haltungsperiode im Stall und wird mit Ab-
schluss der Serviceperiode abgelassen. Die Lagerung der Giille erfolgt in zwei bestehende Giillelagu-
nen westlich der Anlage, die mit einer emissionsmindernden Schwimmschicht ausgestattet sind.

Mit Sanierung der Anlage erfolgte eine Modernisierung der Liiftungsanlage, diese wurde als Unter-
druckliftung ausgefiihrt, die mit Schadgasen und Wasserdampf angereicherte Luft wird aus den Stél-
len abgesaugt und {ber vertikale Luftschdchte 1,5m (ber First abgeblasen.

Es sind keine relevanten Tierbestande im Sinne einer Vorbelastung am Standort zu beriicksichtigen.

Stall Belegung Tierpl. GV-Fakt. GV

BAI  Mast 7.904 0,13 1.028
BAII/t  Mast 4.368 0,13 568
BAII/2! Mast 1.976 0,13 257
Summe 14.248 1.852

Tab. 1: Genehmigter Tierbestand der Schweinemastanlage Wanzlitz

Stall Belegung Tierpl. GV-Fakt. GV
BAI Mast 10.920 0,13 1.420
BA Il Mast 4.368 0,13 568
Ferkelaufzucht 15.480 0,03 464
Summe 30.768 2.452

Tab. 2: Geplanter Tierbestand der Schweinemastanlage Wanzlitz

Die immissionsschutzrechtlichen und technischen Anforderungen an die Stélle und an die Giilleanlage
sind im Wesentlichen in der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft)? und den, in der
TA Luft benannten technischen Richtlinien, der "VDI R. 3471 - Emissionsminderung in der Tierhaltung
- Schweine"® und der DIN 18910 "Wéarmeschutz geschlossener Stalle ~ Warmedammung und Liiftung -

1 zum zweck der schrittweisen Sanierung des Bauabschnitts T werden jeweils 1.976 Tiere des BA I in den BA II verlegt.

2 Aligemeine  Verwaltungsvorschrift zur Anderung der FErsten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum  Bundes-
Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft) vom 24.07.2002

3 VDI - Richtlinie 3471 JEmissionsminderung in der Tierhaltung - Schweing"
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w4

,Planungs- und Berechnungsgrundlagen™ benannt und liegen dem Betrieb und der Planung der Anlage

zu Grunde.
Konkret bedeutet dieses fiir die Stallanlage Wanzlitz und die Glilleanlage:

Die Abluftanlage wurde mit den nach DIN 18 910 erforderlichen Luftraten ausgelegt. Mit der Gestal-
tung der Liiftung ist im Bereich der Endmast eine Sommerluftrate von ca. 100 m3/ (Tier*h) gewéahr-
jeistet.

Auf den Glllebehaltern ist eine emissionsmindernde Abdeckung gesichert. Flir die Giillelagerung wurde
die Ausbildung einer geschlossenen natiirlichen Schwimmdecke als MaBnahme der Emissionsminde-
rung nachgewiesen®. Um die Kluften in den Schwimmdecken mit hinreichender Sicherheit zu lberbri-
cken, wird auf die Glillebehélter eine Strohhdckselschicht aufgebracht. Damit ist eine Emissionsminde-
rung von 90 % erreichbar®.

* DIN 18910 "Warmeschutz geschlossener Stdlle - Warmedammung und Liftung - Planungs- und Berechnungsgrundiagen®,
Ausgabe Mai 1992

5 Gutachtiiche Stellungnahme zur Abdeckung eines Glliebehdlters mit natiirlichen Schwimmdecken Schweinemastanlage Wanz-
litz, ECO CERT - vom 5.10.98

6 Fachliche Mitteitungen der LK Weser Ems 1 96 - Glillebehélter mit Strohhacksel
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4. Beurteilungsgrundlagen der Geruchsimmissionen

In der Umwelt konnen Geruchsbeldstigungen vor allem durch Luftverunreinigungen aus Che-
mieanlagen, Abfallbehandlungsanlagen oder aus der Landwirtschaft verursacht werden. Die Beurtei-
lung dieser Beldstigungen bereitet insofern Schwierigkeiten, als das diese nicht wie die Massenkon-
zentrationen luftverunreinigender Stoffe mit Hilfe physikalisch - chemischer Messverfahren objektiv
nachgewiesen werden konnen. Da Geruchsbeldstigungen meist schon bei sehr niedrigen Stoffkon-
zentrationen und im Ubrigen durch das Zusammenwirken verschiedener Substanzen hervorgerufen
werden, ist ein Nachweis mittels physikalisch - chemischer Messverfahren &uBerst aufwendig oder
{iberhaupt nicht moglich. Hinzu kommt, dass die belastigende Wirkung von Geruchsimmissionen sehr
stark von der Sensibilitét und der subjektiven Einstellung der Betroffenen abhéngt.

Der Wahrnehmung des Geruchsreizes folgt die psychophysische Beantwortung. Dazu gehdren die 1I-
dentifikation durch Vergleich mit anderen Geruchserfahrungen und insbesondere die hedonische Be-
wertung, d.h. die Einordnung in das Denkmuster ,angenehm - neutral - unangenehm'. Neben Spon-
tanreaktionen wie tieferer oder flacherer Inhalation, Naserlimpfen 0.3. kdnnen auch andere Reaktio-
nen wie Kopfschmerzen, Ubelkeit, Einschlaf-/Durchschlafstdrungen, Appetitlosigkeit, Nervositét, Ver-
stimmungen u.8. auftreten.

Da ab einer definierten Kapazitat einer Anlage das Potential einer erheblichen Beeintréchtigung der
Schutzgiiter besteht, hat der Gesetzgeber die Genehmigungsbedirftigkeit nach dem Bundes- Immissi-
onsschuizgesetz ber den Anhang zur 4. BImSchV definiert.

Anlagen zur Mast von Schweinen mit einer Kapazitdt > 2000 Pldtzen sind nach dem Bundes- Immissi-
onsschutzgesetz genehmigungsbediirftig gem. 7.1 Spalte 1 der 4. BImSchV )7'8.

GemaB den Anforderungen des § 5 BImSchG sind Schutz und Vorsorge vor erheblichen Beeintrachti-
gungen zu sichern. Die TA-Luft (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 2002) unterscheidet
nach diesen Kriterien in vorsorgeorientierte Werte und Immissionswerte, die den Schutz vor
erheblichen Nachteilen oder Bel&stigungen fiir die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft sichern.

GemaB der TA Luft ist jedoch unabhéngig vom Tierbestand bei der Beurteilung von Geruchsbel&sti-
gungen vor allem zu priifen, ob "erhebliche Geruchsbeléstigungen” durch den Betrieb einer Anlage
auftreten kdnnen.

Die TA Luft benennt unter Punkt 5.4 ,Besondere Regeln fiir bestimmte Anlagenarten” Anforderungen
als bauliche und betriebliche MaBnahmen an Anlagen zur Haltung von Nutztieren (Punkt 5.4.7.1), die
in der Regel anzuwenden sind und die als Mindestanforderungen an den Betrieb der Anlage der
Prognose zu Grunde gelegt werden:

o GroBtmdgliche Sauberkeit und Trockenhelt im Stall
Hierzu gehdren das Trocken- und Sauberhalten der Futtervorlage-, der Kot-, Lauf- und Liegefldchen, der
Stallgénge, der Stalleinrichtungen und der Aulenbereiche um den Stall. Trénkwasserverluste sind durch eine
verlustarme Trénktechnik zu vermeiden.

7 Gesetz zum Schutze vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerdusche, Erschiifterungen und
ahnliche Vorgéange (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) vom Mdrz 1974 in der derzeit gliltigen Fassung.

8 Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Gber genehmigungsbediirftige Anlagen -
4. BImschV) vom 25. Mai 1988 in der derzeitig glltigen Fassung
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s Die vorgelegte Futtermenge fst so zu bemessen, dass moglichst wenlg Futterreste entstehen, Fulterreste sind
regeimaBig aus dem Stall zu entfernen. Verdorbenes oder nicht mehr verwendbares Futter oder Futterreste
diitfen nicht offen gelagert werden. Werden geruchsintensive Futtermittel (z. B. Speiseabidlle, Molke) verfit-
tert, sind diese in geschiossenen Behéltern oder abgedeckt zu lagern.

e  Fine an den Néhrstoffbedarf der Tiere angepasste Flitterung ist sicherzustellen.

e Optimales Stallkiima
Bei zwangsbellifteten Stallen ist DIN 18910 (Ausgabe 1992) zu beachten. Die Art und Weise der Abluftfih-
rung Ist im Einzelfall an den Bedingungen des Standortes auszurichten.
Frei geliftete Stifle sollen mdglichst mit der Firstachse quer zur Hauptwindrichtung ausgerichtet und frei
anstrombar sein sowile zusétziiche Liftungsdifnungen in den Glebelseften aufeisen.

e Beim Festmistverfahren ist eine ausreichende Finstreumenge zur Minderung der Geruchsemissionen einzuset-
zen. Die Einstreu muss trocken und sauber sein.
Dungstétten zur Lagerung von Festmist mit einem Trockenmassegehalt von weniger als 25 vom Hundert sind
auf einer wasserundurchléssigen Betonplatte nach DIN 1045 (Ausgabe 1988) oder auf vergleichbar geeigne-
tem Abdichtmaterial zu errichten. Die anfallende Jauche ist in einen abflusslosen Behélter einzuleiten. Zur
Verringerung der windinduzierten Emissionen ist eine drefseitige Umwandung des Lagerplatzes sowie eine
maoghichst kleine Oberfidche zu gewdhrieisten.

o Zur Verringerung der Geruchsemissionen aus dem Stall sind anfallende Kot- und Harnmengen bei Flissig-
mistsystemen kontinuierfich oder in kurzen Zeitabstdnden zum Glllelager zu dberfiihren. Zwischen Stallraum
und auBen liegenden Fillissigmistkanédlen und Flissigmistbehéltern ist ein Geruchsverschiuss einzubaven.

e Anlagen zum Lagerm und Umschlagen von fidssigem Wirtschaftsdinger sind entsprechend DIN 11622 (Aus-
gabe 1994) und DIN 1045 (Ausgabe 1988) zu errichten.
Bei der Giillezwischenlagerung im Stall (Gillekeller) ist die Kapazitét so zu bemessen, dass bei Unterflurab-
saugung der maximale Fiillstand héchstens bis 50 cm unterhalb der Betonroste ansteigt; ansonsten sind 10
cm ausreichend.
Bei Unterflurabsaugung soll die Stallluft mit niedriger Geschwindigkeit (maximal 3 m/s) direkt unter dem Spal-
tenboden abgesaugt werden.

e Die Lagerung von Fliissigmist (auBerhalb des Stalles) soll in geschlossenen Behdltern erfolgen oder es sind

gleichwertige MaBnahmen zur Emissionsminderung anzuwenden, die einen Emissfonsminderungsgrad bezo-
gen auf den offenen Behdlter ohne Abdeckung von mindestens 80 von Hundert der Emissionen an geruchsin-
tensiven Stoffen und an Ammoniak erreichen.
Kiinstliche Schwimmschichten sind nach etwaiger Zerstdrung durch Aufrihren oder Ausbringungsarbeiten
nach Abschluss der Arbeiten unverziiglich wieder funktionstiichtig herzustellen,
Bei der Lagerung von Rinderfllissigmist ist keine zusdtzliche Abdeckung erforderlich, wenn sich eine natdrif-
che Schwimmdecke bildet.

e Die Lagerkapazitdt flir flidssigen Wirtschaftsdinger zur Verwendung als Dingemittel im eigenen Betrieb ist so
zu bemessen, dass sie fiir mindestens 6 Monate ausreicht, zuziglich eines Zuschlages fiir das anfallende Nie-
derschlags- und Reinigungswasser; der Zuschiag fir Niederschiagswasser kann entfallen, wenn durch eine
geeignete Abdeckung sichergestellt ist. dass kein Regenwasser in den Behélter gelangen kann. Fir flissigen
Wirtschaftsdinger, der an Dritte zur weiteren Verwertung abgegeben wird, ist die ordnungsgemdliie Lagerung
und Verwertung vertraglich abzusichern.

Abstandsbewertung nach normierten Verfahren

Die TA-Luft beinhaltet unter dem Gesichtspunkt der Vorsorge vor schidlichen Umwelteinwir-
kungen (Punkt 5.4.7.1) eine Abstandsbewertung zwischen einem Tierbestand (hier insbesondere
Schweine und Gefliigel) und der Wohnbebauung.
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Diese Abstandsbewertung nimmt insbesondere Bezug auf Bestdnde, die der Genehmigungsbedurftig-
keit des BImSchG unterliegen. Sie wird sachlich untersetzt durch die Abstandsbewertung nach den VDI
Richtlinien 3471 und 3472, mit der insbesondere die Bewertung der Emissionsquelien fiir Tierbesténde
und der daraus abzuleitenden Mindestabstande zur Wohnbebauung unterhalb der Genehmigungsbe-
dirftigkeit des BImSchG erfolgt.

Die an Hand der Abstandskurven zu ermitteinden Mindestabsténde beziehen sich auf die Vorsorge vor
erheblichen Beeintrachtigungen in der Wohnnutzung und sind daher nicht geeignet, die Zulassigkeit
von Immissionen oder den Aspekt erhebliche Umwelteinwirkungen zu bewerten. Daher verweist die
TA-Luft unter dem Punkt 4.8 fiir Stoffe, fiir die keine Immissionswerte festgelegt sind (u. a. geruchs-
intensive Stoffe), auf die Sonderfallpriifung.

Sonderfallpriifung

Mit dieser Priifung ist im Einzelfall ist zu untersuchen, zu welchen Einwirkungen die von der Anlage
ausgehenden Luftverunreinigungen im Beurteilungsgebiet fiihren, ob diese Einwirkungen als Gefahren,
erhebliche Nachteile oder erhebliche Belastigungen fiir die Aligemeinheit oder die Nachbarschaft anzu-
sehen sind. Dabei richtet sich die Beurteilung nach dem Stand der Wissenschaft und der allgemeinen
Lebenserfahrung.

Die TA Luft fiihrt im Einzelnen aus ( P. 4. 8 Abs. 3 ) :

Ftir die Beurteilung, ob Gefahren, Nachteile oder Beldstigungen erhieblich sind, gilt:

e Gefahren fiir die menschiiche Gesundheit sind stets erheblich. Ob Gefahren fiir Tiere und Pflanzen, den Bo-
den, das Wasser, die Atmosphére sowie Kultur— und sonstige Sachgdter erheblich sind, ist nach den folgen-
den Buchstaben b) und c¢) zu beurteifen.

e MNachteile oder Beldstigungen sind fiir die Allgemeinheit erheblich, wenn sie nach Art, Ausmal oder Dauer das
Gemeinwoh! beeintrdchligen.

o  Nachteile oder Beldstigungen sind fiir die Nachbarschaft erheblich, wenn sie nach Art, Ausmal3 oder Dauer
unzumutbar sind.

Bei der Beurteilung nach den Buchstaben b) und c) sind insbesondere zu berticksichtigen.

e die in Bebauungsplénen festgelegte Nutzung der Grundstiicke,

e fandes— oder fachplanerische Ausweisungen,

e festlegungen in Luftreinhaltepldnen,

o efne etwaige Prégung durch die jeweilige Luftverunreinigung,

e die Nutzung der Grundstiicke unter Beachtung des Gebots zur gegenseitigen Ricksichtnahme im Nachbar-
schaftsverhdltnis,

e vereinbarte oder angeordnete Nutzungsbeschrénkungen und

e jm Zusammenhang mit dem Vorhaben stehende SanierungsmalBnahmen an Anlagen des Antragstellers oder
Dritter.
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Zur Beurteilung der Erheblichkeit der Geruchseinwirkung ist die Geruchs-Immissionsrichtlinie an-
zuwenden. Darin werden in Abhéngigkeit von der Nutzung der Grundstiicke Immissionswerte als MaB-
stab fiir die hochstzuldssige Geruchsimmission festgelegt.

Mit diesen Immissionswerten sind KenngréBen zu vergleichen, die unter Umstanden auch die durch
andere Anlagen verursachten, bereits vorhandenen Immissionen, beriicksichtigen. Eine Geruchsimmis-
sion ist nach dieser Richtlinie zu beurteilen, wenn sie nach ihrer Herkunft aus Anlagen erkennbar, d.h.
abgrenzbar ist gegenliber Geriichen aus dem Kraftfahrzeugverkehr, dem Hausbrandbereich, der Vege-
tation, landwirtschaftlichen DiingemaBnahmen oder dhnlichem. Sie ist in der Regel als erhebliche
Belédstigung im Sinne der GIRL® zu werten, wenn die Gesamtbelastung IG die in Tab. 3 angegebenen
Immissionswerte IW (berschreitet.

Bei den Immissionswerten wird unterschieden in die relative und die absolute Wahrnehmungs-
haufigkeit der Geruchsstunden. Der relativen Wahrnehmungshaufigkeit ist ein immissionszeitbewer-
tetes Modell der Prognose zu Grunde zu legen, der absoluten Haufigkeit der Geruchsstunden wird die
Echtzeitbewertung der Prognose zu Grunde gelegt.

w w
Gebiet Geruchskonzentration relative Wahrnehmungshaufigkeit absolute Geruchshaufigkeit
GE/ m3 in % der Jahresstunden In % der Jahresstunden
Wohnen WA 1 10 3
Mischgebiet M 1 10 3
Dorfgebiet MD 1 15 8
Gewerbe GE 1 15 8
Industrie GI 1 15 8

Tab. 3: Immissionswerte der GIRL

Bei Einhaltung eines Wertes von 0,02 (2% der Jahresstunden der relativen Wahrnehmungshaufigkeit)
auf jeder Beurteilungsflache ist davon auszugehen, dass die Anlage die belastigende Wirkung der vor-
handenen Belastung nicht relevant erhoht (Irrelevanz der zu erwartenden Zusatzbelastung).

Mit der Einhaltung oder Uberschreitung der Immissionswerte ist das Kriterium der Erheblichkeit je-
doch nicht abschiieBend definiert. Die Geruchsimmissionsrichtlinie bestimmt neben den Immissions-
werten der Wahrnehmungshaufigkeiten fiir Geriiche auch, dass es sehr wohl Ortlichkeiten gibt, an
denen mit einer héheren Wahrnehmungshaufigkeit entsprechend einer hier vorliegenden Ortsiiblich-
keit zu rechnen ist. Wortlich lautet der Text:

“Nur diejenigen Geruchsbeldstigungen sind als schédliche Umwelteinwirkungen im Sinne des §3 Abs. 1 Bundes-
Immissionsschutzgesetz zu werten, die erheblich sind. Die Frheblichkeit ist keine absolut festzulegende Grofe, sie
kann in Einzelféflen nur durch Abwégung der dann bedeutsamen Umstdnde festgestelit werden....

Dabei sind, unter Berlicksichtigung der eventuellen bisherigen Prégung eines Gebietes durch eine bereits vorhan-
denen Geruchsbelastung, insbesondere folgende Beurtefifungskriterien heranzuziehen:

9 Geruchsimmissions-Richtlinie des Landes MV vom 10.4.98
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e  der Charakter der Umgebung, insbesondere die im Bebauungsplan festgelegte Nutzung der Grundstiicke,

o basondere Verhéltnisse der tages- und jahreszeitlichen Verteilung der Geruchseinwirkungen..."

So wird in der derzeitigen Praxis der Beurteilung der Erheblichkeit von Geruchsimmissionen fiir AuBen-
bereichslagen und fiir Standorte entsprechender landwirtschaftlicher Prégung eine relative Wahrneh-
mungshdaufigkeit von 20 ~ 25% der Jahresstunden toleriert.

Ein Bezug der Immissionswerte zu gewerblicher Nutzung des Beurteilungsgebietes ist nur in dem
MaBe gegeben, wie ein dauerhafter Aufenthalt von Menschen auf diesen Beurteilungsflachen, z. B. in
der Nutzung ,Wohnen" zu erwarten ist. In der Geruchsimmissionsrichtlinie wird somit prinzipiell einge-
raumt, dass die Immissionswerte einen Orientierungswert darstellen. Ein Hinweis auf Gesundheitsge-
fahren wird durch den Gesetzgeber nicht gegeben. Gefahren fiir die menschliche Gesundheit sind stets
erheblich. Der Gesetzgeber hat bei der Festlegung der Immissionswerte der Geruchsimmissionsrichtli-
nie und der weitergehenden Formulierungen keinerlei Anlass gesehen, auf Gesundheitsgefahren bei
Uberschreitung einer Wahrnehmungsschwelle hinzuweisen.
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5. Abstandsbewertung nach normierten Verfahren

Die Bewertung der Geruchsemissionen aus Stallanlagen und der daraus resultierenden Immissionen in
deren Umfeld erfolgt auf der Grundlage der Ublicherweise flir die Aufstallungsbedingungen anzuneh-
menden spezifischen Geruchsstoffstrome je Tierplatz und Einheit emittierender Flachen (Glillelage-
rung, Siloflachen), der Beurteilung der meteorologischen Verhéltnisse am Standort und die durch Re-
chenmodelle gestiitzte Prognose der Ausbreitungsverhéalinisse der Geruchsstoffstrdme im Umfeld der
Anlage.

Zur Abschatzung der Standortsituation ist in erstem Schritt die Anwendung normierter Verfahren er-
forderlich, mit denen standortunabhangig Mindestabstdnde zwischen Emittent (Stallanlage) und Fla-
chen geplanter Nutzung, z. B. einer Wohnbebauung, errechnet werden.

Im Sinne einer orientierenden Bewertung sind durch den Gesetzgeber bestandsabhéngig Mindestab-
stande zwischen Tierbestédnden und der Wohnbebauung vorgegeben. Die Abstandsregelung der TA
Luft beruht auf der Abstandsgrafik des Abschnittes 5.4.7.1 (siehe Abb. 4). ). Die betrachtete Anlage
mit insgesamt 1.852 GV (im Ist-Zustand) bzw. 2.452 GV (im Planzustand) wird durch den abgebildeten
Geltungsbereich der TA Luft nicht mehr abgedeckt {siehe Abb. 4). Bei Extrapolation der Kurve ergibt
sich ein einzuhaltender Abstand von

595 m (genehmigter Ist-Zustand)
bzw.

653 m (erweiterter Plan-Zustand)

zur nachstgelegenen Wohnbebauung.
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Abb. 4: Abstandskurve der TA Luft zum Mindestabstand zwischen Tierbestand und Wohnbebauung

Der nach TA Luft ausgewiesene Mindestabstand flir den vorhandenen bzw. geplanten Bestand der
Anlage ist in der Abb. 5 graphisch dargestellt. Die Abstandsbewertung erfolgt aus dem Emissions-
schwerpunkt der Anlage. Es zeigt sich, dass die Mindestabsténde nach TA Luft zur nichsten Wohn-
bebauung (Ortslage Wanzlitz) eindeutig eingehalten werden. Der Mindestabstand zwischen den
geplanten Gewerbeflachen des Industrie- und Gewerbeparkes Wanzlitz und der Schweinemastanlage
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planten Gewerbeflichen des Industrie- und Gewerbeparkes Wanzlitz und der Schweinemastanlage
wird dagegen deutlich unterschritten.
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Abb. 5: Mindestabstand zur néchsten Wohnbebauung — Schweinemastanlage Wanzlitz

Zur weiteren Absicherung der Ergebnisse wurde des Weiteren eine Sonderfallpriifung auf der Basis der
meteorologischen Verhaltnisse vor Ort durchgefiihrt.

























