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Begriindung zumBebauungsplan
"Neuer Weg "
in
19300 Kremmin

1. Lage des Baugebietes

Der Bereich des Bebauungsplanes der Gemeinde Kremmin befindet sich im
nordwestlichen Bereich der Gemeinde Kremmin zwischen den Grundsticken
der Fliederstrafe, dem Neuen Weg und dem Griinen Weg.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird begrenzt:

im Norden: durch den Neuen Weg

im Westen: durch Garten der Grundstiicke in der Fliederstrafie
im Stiden: durch den Grinen Weg

im Osten: durch ein Grundstiick des Forstamtes Kremmin

Der Bebauungsplan umfaft die Flustiicke 77, 80/3 und 80/4,

sowie von Teilflachen aus den Flurstiicken 78 und 79 in der Flur 1
der Gemarkung Kremmin.

Der Bebauungsplan umfat einen Gesamtbereich von ca. 21.330 m2.

2. Grundlagen des Bebauungsplanes
2.1. Karten- und Zeichenmaterial

Als Kartengrundlage fir die Erarbeitung der Planzeichnung diente eine
Flurkarte im MaRstab 1 : 3920 , sowie eine Umringvermessung im Mafstab
von 1: 500 durch das Vermessungsbiiro Sprick in Ludwigslust.



2.2. Rechtsgrundlagen

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Neufassung der Bekanntmachung vom
27.08.1997 (BGBL.I S.2141, berichtigt .S.137)

- Verordnung Gber die bauliche Nutzung der Grundsticke (Baunutzungs-
verordnung - BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.01.1990 (BGBL. 1991 1. S. 132)

- Verordnung {iber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung
des Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzVO) vom 18.12.90
(BGBL. 1 S. 5)

_ Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfihrung des Bau-
gesetzbuches (Baugesetzbuchausfithrungsgesetz - AG BauGB M-V)
vom 30.Januar 1998

- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO MV) vom
06.Mai 1998 (GVO-BL MV 16/98)

Die Anderung des Entwurfs dieses Bebauungsplanes gemaf § 1 und 8

BauGB wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung am 12.03.1998

beschlossen.

3. Griinde zur Aui‘sfeliung des Bebauungsplanes

3.1. Situation'in der Gemeinde Kremmin

Die Gemeinde Kremmin liegt im siidostlichen Teil des Landkreises
Ludwigslust und gehoért verwaltungsmaRig zum Amt Grabow - Land.
Das Dorf ist ein sogenanntes Strafendorf, wobei die Bebauung haupt-
sachlich an der Kreisstrae 53 (Rosenstraf®e) mit Wenigen Abzweigungen
an der Flieder-, Linden- und Sandstrafse liegt.

‘Die berufstitige Bevolkerung ist in der Landwirtschaft und uberwiegend

auRerhalb in den umliegenden Stadten beschaftigt.Die Entfernung der
Gemeinde zu den nachsten Stadten betrégt nach Grabow 4 Km und zur
Kreisstadt Ludwigslust 11 Km.



3.2. Notwendigkeit der Gebietsplanung

Die Gemeinde Kremmin hat 332 Einwohner (Stand am 30.06.1998), wobei
besonders in der letzten Zeit, sich junge Leute wieder im Dorf ansiedeln
wollen, insbesondere Kinder und Enkelkinder der ortsansassigen Bevolke-
rung. Dies unterstreichen bereits die bisher gestellten Bauantrage fur das
B- Plangebiet.Die Planung des Bebauungsplangebietes ist flir den Eigen-
bedarf der Bevdlkerungsentwicklung vorgesehen. Gemé&f der Planungs-
absicht der Gemeinde sollen insgesamt 20 Wohneinheiten entstehen.

4.0. Standort

4.1. Geographische Lage

Das Bebauungsgebiet liegt im nordwestlichen Teil der Gemeinde und rundet
das Gebiet zwischen der Fliederstrafe und der Rosenstrafe am Neuen Weg
ab (vgl. Pkt. 1).

Die genauen Grenzen des raumlichen Geltungsbereiches sind dem
Bebauungsplan zu entnehmen.

4.2. Geologie

Der oberflichennahe geologische Untergrund setzt sich nach den Archiv-
unterlagen des Geologischen Landesamtes aus ca. 6,00 m méchtigen sandig-
schluffigen Talsandimenten zusammen,die von geringméchtigen setzungs-
gefahrdeten organischen Boden iberlagert werden.Sandige Boden sind
generell tragfahig.Die organischen Boden miissen ausgekoffert werden.

4.2.1. Hydrogeologie

Nach der hydrogeologischen Karte der Grundwassergefahrdung M 1:50000,
ist der obere Grundwasserleiter luftbedeckt und deshalb vor flachenhaft ein-
dringenden Schadstoffen nicht geschiitzt.Der Grundwasserflurabstand be -
tragt mehr als 2 bis 5 Meter.Die Grundwasserflierichtung orientiert sich

nach Nordwesten.



4.3. Nutzungsbeschrinkungen

Nutzungsbeschriankungen aus geologischer und hydrologischer Sicht liegen
aus gegenwartiger Standorterkenntnis nicht vor. Aus Griinden des Natur-
schutzes liegen auRer dem Schutz der vorhandenen Baume und Straucher
ebenfalls keine weiteren Nutzungseinschrankungen vor.

Das Baugebiet soll jedoch in nordlicher Richtung durch eine Hecken -
pflanzung begrenzt werden, die innerhalb des Geltungsbereiches hergestellt
wird (siehe Grinordnungsplan/ Eingriffs- und Ausgleichsplanung).

Das Plangebiet ist nicht als kampfmittelbelasteter Bereich bekannt.Nach
bisherigen Erfahrungen ist es nicht auszuschliefen,daf auch in flir den
Munitionsbergungsdienst als nicht kampfmittelbelastet bekannten Berei-
chen Einzelfunde auftreten konnen.Aus diesem Grunde sind Tiefbauarbei-
ten mit entsprechender Vorsicht durchzufithren.Sollten bei diesen Arbeiten
kampfmittelverdachtige Gegenstande oder Munition aufgefunden werden,
ist aus Sicherheitsgriinden die Arbeit an der Fundstelle und der unmittel-
baren Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst zu
benachrichtigen.Notigenfalls ist die Polizei und ggf. die ortliche Ordnungs-
behoérde hinzuzuziehen.

4.4. Beriicksichtigung iibergemeindlicher Planungen

Die fiir die Landesraumplanung zustandige Beh6rde wurde schriftlich tber
die Planungsabsichten der Gemeinde Kremmin zur 1.Anderung des Ent -
wurfs des Bebauungsplanes informiert. Demzufolge wurde eine Grofien-
ordnung von 20 WE genehmigt.

Eine erneute Beteiligung des Amtes flir Raumordnung Westmecklenburg
wurde mit einer Planungsanzeige gemafs § 17 Landesplanungsgesetzes vom
05.Mai 1998 durchgefiihrt.

4.5. Bauleitplanung der Gemeinde

Der Flachennutzungsplan der Gemeinde Kremmin befindet sich im Entwurf.
Mit der 1. Anderung des Entwurfs des Bebauungsplanes soll im Parallelver -
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fahren die Aufstellung des Flachennutzungsplanes bis zur Genehmigung
durchgefiihrt werden.

Das Bebauungsgebiet ist im Entwurf des Flachennutzungsplanes als Wohn-
bauflache gemaR § 1 Abs1 , Punkt 1 der BauNVO gekennzeichnet.Andere
Bauleitplanungen sind bisher in der Gemeinde nicht aufgestellt worden.

4.6. Denkmalschutz

Im Gebiet des B-Planes sind Bodendenkmale bekannt. Die Veranderung
oder Beseitigung der bekannten Bodendenkmale kann nach § 7 DSchG
M-V genehmigt werden,sofern vor Beginn jeglicher Erdarbeiten die fach-
gerechte Bergung und Dokumentation dieser Bodendenkmale sicherge-
stellt wird.Alle durch diese Manahmen anfallenden Kosten hat der Ver-

msacher des Eingriffs zu tragen (§ 6 Abs.5 DSchG M-V).Uber die in Aus-

sicht genommenen Mafnahmen zur Bergung und zur Dokumentation
der Bodendenkmale ist das Landesamt flir Bodendenkmalpflege recht -
zeitig vor Beginn der Erdarbeiten zu unterrichten.Die zu erteilenden Bau-
genehmigungen sind an die Einhaltung dieser Bedingungen gebunden.
Fiir Bodendenkmale,die bei Erdarbeiten zuféllig neu entdeckt werden,
gelten die Bestimmungen des § 11 DSchG M-V.In diesem Fall ist die Un-
tere Denkmalschutzbehorde unverziiglich zu benachrichtigen.Der Fund
und die Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauf-
tragten des Landesamtes fiir Bodendenkmalpflege in unverandertem
Zustand zu erhalten.Diese Verpflichtung erlischt fiinf Werktage nach
Zugang der Anzeige.

5. Erschlieffung
5.1. Verkehrsflichen

Die ErschlieRung des Wohngebietes erfolgt durch eine verkehrstechnische
Anbindung an den Neuen Weg, der die Fliederstrafe mit der Rosenstrafse
innerortlich verbindet.Eine weitere Anbindung des Planungsgebietes ist tber
den Gartenweg an die Fliederstrafe vorgesehen.Eine verkehrstechnische An-
bindung an Landes- oder Kreisstrafsen erfolgt nicht.

Die ErschlieBung innerhalb des Bebauungsgebietes erfolgt als verkehrsbe-
ruhigte Zone. Fiir simtliche Fahrzeuge ist eine Hochstgeschwindigkeit von



30 Km/h vorgesehen. Die Planstraen A und B erhalten eine 5,00 m breite
StraRe, einschlieRlich Gehweg,der von der StraRe durch einen Hochbord ge-
trennt wird, sowie beidseitig angelegtem jeweils 1,50 m breiten Grinstrei-
fen.Die Planstrafen C und D erhalten eine 3,50 m breite Strafse und ein-
seitig einen Griinstreifen von 1,50 m Breite. Ein moglicher Zugangsverkehr
fiir Rettungsfahrzeuge sowie Ver- und Entsorgungsfahrzeuge ist gewahr-
leistet.

Auf den Grundstiicken selbst werden Stellplatze fiir PKW zur privaten Nut-
zung nachgewiesen, wobei die Stellflaichen mit Rasengittersteinen oder mit

Verbundflaster versehen werden sollen.

5.2. Versorgung und Entsorgung
5.2.1. Trinkwasserversorgung

Das zu planende Wohngebiet wird an das zentrale Trinkwassernetz der
Gemeinde Kremmin angeschlossen. Die Trinkwasserversorgung erfolgt von
dem zustandigen Wasserversorgungsunternehmen, dem Zweckverband
kommunaler Wasserversorgung und Abwasserentsorgung (ZKWAL)
Ludwigslust.Bei der kiinftigen Bebauung sollen die Trinkwasserversorgungs-
leitungen im offentlichen Verkehrsraum verlegt werden.Nach Verlegung

der Trinkwasserleitungen ist zur Sicherstellung einer einwandfreien bak-
teriologischen Beschaffenheit eine Uberprifung der Trinkwasser-

qualitat erforderlich.

5.2.2. Abwasserentsorgung

Die anfallenden hauslichen Abwasser sollen UGber Kleinklaranlagen nach
DIN 4261 mit nachgeschalteter Untergrundverrieselung entsorgt werden.
Der Anschlu® der Gemeinde Kremmin an eine zentrale Abwasserbeseiti-
gungsanlage ist derzeit nicht vorgesehen.Im Gutachten der GFE Schwerin
von Dezember 1999 wird der Grundwasserstand zwischen 1,6 m (RKS 1 u.
3/99) und 2,3 m (RKS 2/99) gemessen.Bei unglinstigen meteorologischen
Ver- haltnissen kann mit einem maximalen Grund- wasserstand von 1,0 bis
2,0 m u.GOK gerechnet werden.Aus diesem Grunde sind im Rahmen der
ErschlieRungsarbeiten Gelanderegulierungen von Stid nach Nord und im
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nérdlichen Bereich Aufschiittungen von ca. 0,5 m durchzufiithren, um auf
allen Grundstiicken einen max. moglichen Grundwasserstand von mind.
1,50 m unter GOK zu gewéhrleisten und KKA mit Hebeeinrichtungen be-

treiben zu koénnen.
5.2.3. Loschwasserbereitstellung

zur Gewéahrleistung des Grundschutzes der Blrger ist in Wohngebieten
durch die Gemeinde eine Loschwasserbereitstellung von 800 1/min. uber
7 Stunden zu sichern.Fir die Loschwasserversorgung ist festzustellen,
inwieweit offene Wasserlaufe,Teiche,Brunnen und das offentliche Trink-
wassernetz zur Entnahme dienen kénnen.Die Abstande der Unterflur -
hydranten sind nach dem Regelwerk des DVGW,Arbeitsblatt 331 anzu-
ordnen.Das dffentliche Trinkwassernetz sollte nur flir die Branderstbe-
kampfung genutzt und dann wenn moglich,auf andere Loschwasser
resoursen ausgewiechen werden.Fir die Berechnung und erfassung ist
ein max. Loschbereich von 300 m (Entfernung von der Entnahmestelle
bis zum zu schiitzenden Objekt) zulassig.Die Léschwasserentnahmestellen
sind so zu planen und anzulegen,daf sie jederzeit ungehindert mit Losch-
fahrzeugen der Feuerwehr angefahren und dort zur Wasserentnahme Auf-
stellung genommen werden kann.

5.3. Regenwasserentsorgung
Anfallendes unbelastetes Regenwasser ist zur Grundwasserneubildung

entsprechend den értlichen Bedingungen zu versickern. Das Regenwasser
von befestigten Fahrflachen (Anliegerstrafien) ist ebenfalls zu versickern.

5.4. Miillentsorgung

Die Entsorgung erfolgt durch das zusténdige Entsorgungsunternehmen
SWR durch den Landkreis Ludwigslust.Hierbei ist zu beachten:
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1. Die Standort /Stellplatzwahl fiir bendtigte MullgroRbehélter (MGB)
sollte nach den Festlegungen der Satzung des Landkreises erfolgen.

2. Das Einsammeln von festen und fliissigen Abfallen und Wertstoffen
sollte ohne Gefahr und zusatzliche Aufwendungen in Erfullung der
Festlegungen des Landkreises und der Berufsgenossenschaft moglich
sein.

3. Die StraRenfiihrung sollte eine maschinelle Reinigung zulassen.

4. BEs werden Nutzfahrzeuge u.a. Spezialtechnik mit einer Gesamtmasse
bis 26,0 t eingesetzt.

5. Als Entsorgungsbehaltnisse kommen zum Einsatz:

-MGB 1201,2401, 11001
- Container in den Grofien von 2 bis 40 m3

5.4.1. Abfallwirtschaft

Nach § 1a Abfallgesetz sind Abfélle zu vermeiden, zu vermindern bzw.
ZU verwertern.

Unbelasteter Bauschutt ist in einer Bauschuttaufbereitungsanlage zu-
zufithren.Alle {ibrigen Chargen sind ebenfalls auf Recyclingfahigkeit
zu Uberpriifen und entsprechenden Aufbereitungsanlagen zuzuleiten.
Unbelasteter Boden darf wie alle unbelasteten Bauabfélle nach § 18
AbBfALG M-V nicht auf Deponien gelagert werden.Belasteter Boden -
aushub ist einer zugelassenen Bodenbehandlungsanlage zur Aufberei-
tung zuzufiihren.Im Rahmen des geplanten Baugeschehens sind un -
belastete Bodenaushebungen einer Wiederverwendung in der Gemeinde
zuzufithren,so daf kein Bodenaushub zu Abfall wird.

5.4.2. Immissions- und Klimaschutz

Im Plangebiet befinden sich keine Anlagen, die nach dem Bundes -
Immissionsschutzgesetz genehmigungs- bzw. anzeigepflichtig sind.

Auf der Grundlage der DIN 18005 (Schallschutz im Stadtebau) durfen

in Allgemeinen Wohngebieten (WA) die Immissionsrichtwerte "AufSen”
(Larm) tags von 55 dB (A) und nachts von 45 bzw. 40 dB (A) nicht Gber-
schritten werden.
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5.5. Energieversorgung

Die Stromversorgung erfolgt durch Anschluff an das Netz der WEMAG.

Die Anschriften der anzuschlieffenden Kunden sind bei Bekanntwerden

dem Energieversorgungsunternehmen schriftlich mitzuteilen.

Die StraRenbeleuchtung soll der Ortslage angepaft werden.

Die Verlegung der erforderlichen Leitungen erfolgt innerhalb der dffentlichen
Verkehrsraume.Der Baubeginn ist rechtzeitig mit bestatigtem Bebauungs -
plan, mindestens jedoch 7 Monate vorher, der WEMAG bekannt zu geben.
Dies ist notwendig, um rechtzeitig die erforderlichen Investitionen vorberei-
ten zu konnen. Jeder Grundstlickseigentiimer muf$ gesondert einen Antrag
auf Energiebereitstellung bei der WEMAG stellen.

5.6. Gasversorgung

Die Gemeinde Kremmin ist nicht an ein Versorgungssystem mit Erdgas
angeschlossen.

5.7. Fernmeldeversorgung

Die Gemeinde Kremmin ist mit dem Ortsnetz an das Telefonnetz Uberortlich
im Bereich Grabow angeschlossen. Die Deutsche TELEKOM soll rechtzeitig
vor Beginn der ErschlieRungsarbeiten und vor der Errichtung baulicher
Anlagen unterrichtet werden.

6. Liegenschaften des Landes

Im Plangebiet sind keine Liegenschaften des Landes Mecklenburg-
Vorpommern vorhanden.Angrenzend an das Plangebiet grenzen
jedoch das Forstamt Grabow und die Revierforsterei Kremmin als
landeseigene Liegenschaften.
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7. Griinkonzept

Als Ausgleich fiir zu versiegelnde Flachen und zur Gewahrleistung des
Bestandsschutzes der vorhandenen Baume und Straucher sind im Plan-
gebiet folgende Pflanzungen vorzunehmen:

a) Anlegen einer Feldhecke im Verbund mit dem vorhandenen Baum- und
Strauchbestand unmittelbar am Neuen Weg in einer Gesamtgrofie von
945 Quadratmeter

b) Anlegen von Strafenbegleitgriin an den Planstrafen A und B in einer
GroRke von 468 Quadratmeter

c) Nutzung einer Restflache von 110 m2 als allgemeine offentliche Griin-
flache mit Baum- und Strauchbepflanzung im stidwestlichen Teil des
Plangebietes

d) durch jeden kiinftigen Grundstiickseigentimer sind mindestens zwei
einheimische Laubbaume auf den Grundstiicken zu pflanzen.

Alle Pflanzungen und Grilnanlagen sind bei der Hélfte der Bebauung zu

beginnen und ebenfalls mit Abschluf der BaumaRnahmen abzuschliefsen.

Dabei ist eine dreijahrige Pflanz- und Entwicklungspflege,einschlieSlich

der erforderlichen Nachpflanzpflicht durch die Eigentimer zu gewahrleisten.

Weitere Ausgleichsmafnahmen in der Gemeinde werden in einem Griin-

ordnungsplan festgesetzt.

8.0 Stiddtebauliche Gestaltung
8.1. Art und Maf§ der baulichen Nutzung

Das Bebauungsgebiet wird als Allgemeines Wohngebiet (WA) gemafs § 4 der
Baunutzungsverordnung (BauNVO) ausgewiesen. Die geplante Bebauung
erfolgt in offener ein- und zweigeschossiger Bauweise (Dachgeschof® ausge-
baut) fiir insgesamt 20 Wohneinheiten.

Nebenanlagen fur die dérfliche Kleintierhaltung werden gemaf § 4 Abs.3 der
Baunutzungsverordnung (BauNVO und Kommentierung hierzu) ausnahms-
weise zugelassen.

Die Grundflachenzahl (GRZ) wird max.mit 0,4 festgesetzt.Die Grundflachen
zahl darf gemaf § 19 BauNVO fur Garagen und Nebenanlagen geméf § 14
BauNVO bis zu 50 von Hundert tiberschritten werden.Aufgrund §la BauGB,
sparsam mit Grund und Boden umzugehen,wird fir das Plangebiet eine GRZ
von 0,2 plus 50% = 0,3 festgesetzt.
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8.2. Bauweise

Fur die zukiinftige Bebauung im Bebauungsplan sind aufgrund der vor -
handenen und an das Plangebiet angrenzenden landlichen Struktur nur
Einzel- und Doppelhauser zulédssig (Doppelhduser nur auf zwei benachbar-
ten Grundstiicken), so daf insgesamt 20 WE nicht tiberschritten werden.
Die Gebaude werden in offener Bauweise errichtet. Die Baugrenzen sind in
einem Abstand von 3,00 bis 10,00 m von den Anliegerstrafien festgesetzt.
Garagen und Carports konnen auf den gesamten Grundstiicksflachen er-
richtet werden.Weitere Nebengebaude fiir gartnerische Belange und Klein-
tieranlagen sind in den hinteren Grundstticksflachen aufSerhalb der Bau-
grenzen zu errichten.

8.3. GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN

8.3.1. Sockelhohe

Die Sockelhdhe wird maximal auf 1,25 m festgesetzt.Das Mafs ergibt sich
aus der Differenz zwischen Oberkante Blirgersteig und Oberkante fertigen
Fufboden im Erdgeschof als Bezugspunkt.

8.3.2. Drempel und Drempelhdhe

Drempel sind zuldssig bei einer festgesetzten Geschossigkeit von max.II
(eingeschossige Bauweise mit ausgebautem Dachgeschof) bis zu max.
1,00 Meter.Die Drempelhdhe wird in der Flucht der Aulenkante der
Umfassungswéande von der Oberkante Fertigdecke liber dem Erdgeschof
bis Oberkante Dacheindeckung gemessen.

8.3.3. Dachneigungen und Dachformen

Fir neu zu errichtende Wohngebaude sind Satteldacher (SD),Walmdé&cher
und Krippelwalmdacher mit einer maximalen Dachneigung von 25 Grad
bis zu 50 Grad zulassig.

8.3.4. Dachaufbauten und Dacheinschnitte
Die zulassigen Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind bis zu einer max.

Breite von 4/5 der Trauflange erlaubt und mussen mindestens 1,50 m vom
Giebel entfernt liegen( gemessen an der Traufe).
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Ein Vortreten von Gebaudeteilen iber die Dachflache bei der Ausflihrung
von Dacheinschnitten ist nicht statthaft, ausgenommen hiervon sind gering-
flgige Vorspringe bis 1,50 m von unwesentlichen Bauteilen wie z.B.Gesim-
sen, Dachrinnen und Erker.

Bei ebenerdigen Garagen, Carports und Nebengebduden kann als Aus-
nahme ein Flachdach zugelassen werden.

8.3.5. Aufienwandflichen

Aufenwande kdnnen mit Verblendsteinen in Ziegelformat,als Putz oder

Holzverkleidung gestaltet werden.Der Putz sollte einen der umliegenden

Bebauung entsprechenden Farbton erhalten.Die Fassadengestaltung als
Fachwerk ist zuléssig.

8.3.6. Abstellplitze fiir bewegliche Abfallbehilter

Sofern in den Vorgartenflachen Abstellplatze flir bewegliche Abfallbehalter
angelegt werden, so sind diese mit Strauchern dreiseitig so dicht einzugri-
nen, dafs die Behéalter von der offentlichen Strafsenverkehrsflache nicht
eingesehen werden kénnen.

8.3.7. Einfriedungen

Straflenseitige Einfriedung sollen mit Hecken und Strauchern oder Zaune
aus Holz,bzw. Stein erfolgen. Maximale Hohe 0,80 m Uiber Oberkante Strafse.
8.3.8. Garagen und Nebengebdude

Carports und Garagen sind auf allen Grundstiicken zulassig.

Andere Nebengebdude gemafs § 14 BauNVO sind nur im hinteren
Grundsticksbereich aufierhalb der Baugrenzen zu errichten. Stellplatze
fir PKW sind im vorderen Bereich (innerhalb der Baugrenzen) anzulegen.
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8.4. Flichengliederung

- Grundstiicksflachen 17.373 m2

davon

Gemeindeeigene Flachen 13.514 m2

private Flachen 3.859 m2
- Verkehrsflachen 2.434 m?2
- Grunflachen (Strafen-

begleitgriin ) 468 m2
- Hecken 945 m2
- sonstige Grunflache 110 m2
Gesamt 21,330 m2

P T L e e B e e

Beschluf iiber die Begriindung

Diese Begriindung wurde gebilligt in der Sitzung der Gemeindevertretung
Gemeinde Kremmin am 25.05.1999.
Die Auflage und der Hinweis wurden in die Planung eingearbeitet.

Kremmin, den 26.05.2000
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