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TEIL
1 ALLGEMEINES

Die mit 515 Einwohnern vergleichsweise kleine Gemeinde Gorlosen befindet sich im siidwestli-
chen Teil Mecklenburg-Vorpommerns und liegt im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Die Verwaltung
erfolgt Uber das Amt Grabow mit Sitz in der Stadt Grabow. Neben dem Hauptort Gorlosen gehéren
weiterhin die Ortsteile Boek, Grittel, Strassen und seit dem Jahr 2004 Dadow zur Gemeinde.

Das Gemeindegebiet ist iberwiegend durch Land- und Forstwirtschaft gepragt. Die Siedlungsfla-
che nimmt mit knapp 4,5 % nur einen sehr geringen Teil der Gesamtflache ein. Die verkehrliche
Anbindung der Gemeinde erfolgt (iber die Landesstralle 7 und die KreisstraRen LWL 49 und 50,
die durch das Gemeindegebiet fihren. Ca. 4 Kilometer nérdlich des Gemeindegebietes verlauft die
Bundesstralle 191, die den Anschluss an den Uberértlichen Verkehr gewahrleistet. Der néchstge-
legene Bahnanschluss befindet sich in der ca. 12 Kilometer entfernten Stadt Grabow.

2 ANLASS UND ZIEL DER PLANUNG

Ca. 900 m nordwestlich der Ortslage Dadow befindet sich eine Biogasanlage mit einer installierten
elektrischen Leistung von 500 kWe. Sie befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Land-
wirtschaftsbetrieb Dadow GbR und steht mit diesem in raumlich funktionalem Zusammenhang. Die
Genehmigung der Anlage im Jahre 2004 erfolgte als privilegiertes Vorhaben im AuRenbereich, auf
Grundlage des § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB.

Seit 2007 ist die Biogasanlagen Drei Management GmbH Betreiberin dieser Anlage. Da durch den
Betreiberwechsel im Jahr 2007 hinsichtlich der bauplanungsrechtlichen Privilegierungsnorm des §
35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB Auslegungsunsicherheiten bestehen, soll durch die Aufstellung eines Be-
bauungsplans Rechtssicherheit fur die Betreiberin geschaffen werden. Aus diesem Planungserfor-
dernis heraus wurde am 25.04.2012 der Aufstellungsbeschluss fir den Bebauungsplan ,Biogasan-
lage Dadow" von der Gemeindevertretung Gorlosen gefasst.

Der Bebauungsplan soll unter Anwendung des § 9 Baugesetzbuch (BauGB) aufgestellt werden.
Zur Sicherung der Energiegewinnung soll das Gebiet fir Anlagen, die der Nutzung erneuerbarer
Energien dienen, gemé § 11 Abs. 2 Baunutzungsverordnung (BauNVQ) als sonstiges Sonderge-
biet mit der Zweckbestimmung ,Biogasanlage” festgesetzt werden.

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt nicht zur planungsrechtlichen Sicherung einer Anla-
generweiterung, Uber die im Baugesetzbuch festgelegten Privilegierungsparameter, des § 35
Abs. 1 Nr. 6 BauGB, hinaus. Um dem Standort auch nach, in Kraftsetzung des Bebauungsplans
die gleichen Entwickiungsméglichkeiten einzurdumen, wie diese fur die vormals privilegierte Anla-
ge bestanden, wird die Leistungsobergrenze der Anlage im Bebauungsplan, welche mit der Neu-
regelung des § 35 Abs.1 Nr. 6 BauGB festgeschrieben ist, ibernommen. Dementsprechend wird
im B-Plan festgesetzt, dass die Anlage zur Erzeugung von Biogas 2,3 Millionen Normkubikmeter
Biogas pro Jahr nicht Gberschreiten darf und die Feuerungswérmeleistung anderer Anlagen 2,0
Megawatt nicht liberschreiten darf.

Mit der Ubernahme der Privilegierungsparameter entsprechend dem glltigen BauGB als
Festsetzung im B-Plan, wird lediglich eine Schlechterstellung des Standortes, (hier: als privilegier-
tes Vorhaben im Aullenbereich) verhindert.

Mit den festgesetzten Parametern im B-Plan werden dem Standort angemessene Entwicklungs-
und Anpassungsmobglichkeiten eingerdaumt.

Hinweis:

Das Planverfahren wurde bereits bis zur Beteiligung der Behérden gemél3 § 4 Abs. 2 BauGB und der Offent-
lichkeit gem&l3 § 3 Abs. 2 BauGB, im Jahr 2014 durchgefihrt. Aufgrund des zwischenzeitlich verstrichenen
Zeitraumes von 2 Jahren, erfolgt in Abstimmung mit der Genehmigungsbehdérde, eine emeute Beteiligung der
von der Planung berthrten Tréger offentlicher Belange und der Offentiichkeit. Der vorliegende 2. Entwurf
des B-Planes wurde in seinen Grundziigen der Planung nicht gedndert. Mit dem vorliegenden Planentwurf
erfolgte im Wesentlichen nur eine Anpassung an die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen.
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3 UBERGEORDNETE PLANUNG UND ENTWICKLUNG AUS DEM FLACHENNUTZUNGSPLAN

GemaB regionalem Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM) liegt das Plange-
biet im strukturschwachen landlichen Raum und teilweise im Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft. An-
lagen fur die Energieversorgung in der Planungsregion Westmecklenburg sollen bedarfsgerecht
ausgebaut werden. Aus Griinden des Ressourcen- und Klimaschutzes, der Versorgungssicherheit
und der regionalen Wertschépfung ist der Anteil erneuerbarer Energien u.a. aus Biomasse zu er-
hohen (vgl. Pkt. 6.5 (1) RREP WM). Durch die unmittelbare Nahe der Anlage zu einem landwirt-
schaftlichen Betrieb und den hiermit verbundenen rdumlichen Anschluss kann die Zersieldung der
Landschaft gering gehaiten werden.

Damit entspricht die Planung den Erfordernissen der Raumordnung und Landesplanung.

Die Gemeinde Gorlosen verfugt tber keinen rechtskraftigen Flachennutzungsplan. Da die stadte-
bauliche Entwicklung der Gemeinde nahezu abgeschlossen ist und sich zukiinftig voraussichtlich
keine stédtebaulich relevanten baulichen Entwicklungen im Gemeindegebiet vollziehen werden,
die eine Aufstellung eines Flachennutzungsplans rechtfertigen, wird die Gemeinde auf die Aufstel-
lung eines Flachennutzungsplans verzichten. Demnach wird der Bebauungsplan gem. § 8 Abs. 2
Satz 2 BauGB als selbststandiger Bebauungsplan aufgestelit.

4 ABGRENZUNG UND BESCHREIBUNG DES PLANGEBIETES

4.1 Lage und Geltungsbereich

Die Biogasanlage befindet sich ca. 900 Meter nordwestlich der Ortslage Dadow auf dem Flurstiick

82/1 der Flur 8 der Gemarkung Dadow, dessen Flurstlicksgrenzen gleichzeitig der Abgrenzung

des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans entsprechen. Die 14.524 m? grofRe Flache

liegt im Aullenbereich und wird

e im Norden und Westen durch landwirtschaftliche genutzte Flachen,

e im Osten durch den angrenzenden Weg und die dahinter liegenden landwirtschatftlichen Fla-
chen sowie

e im Suden durch den angrenzenden landwirtschaftlichen Betrieb eingegrenzt.

Die Flache ist eben. Sie ist bereits mit Anlagekomponenten der Biogasanlage sowie mit befestig-
ten Freiflachen bebaut, die der Beschickung und den Verkehrsabldufen im Rahmen der Energie-

gewinnung dienen.

Die Betreiberin verfugt tiber ein Erbaurecht fur das gesamte Flurstiick Nr. 82/1 der Flur 8 der Ge-
markung Dadow.

4.2 Bestand

Die auf der Flache vorhandene Biogasanlage wurde im Jahr 2004 auf Grundlage des § 35 Abs. 1
Nr. 6 BauGB als privilegierte Anlage mit einer Kapazitat von 500 kWe genehmigt. Die Betriebsstat-
te besteht im Wesentlichen aus folgenden Einheiten und Anlagenteilen:

1. Annahme, Pufferung und Substratzufuhr

Die im Silo gelagerten Feststoffe (Maissilage, Graswelksilage oder Kérnergetreide) sowie
die im Annahmebehalter gespeicherte Glille werden iber den Feststoffdosierer und Pum-
pen dem Mischbehélter zugefuhrt. Mittels des Riuhrwerkes werden die Substrate homo-

genisiert.

2. Fermentation (Fermenter & ca. 25 m)

Uber eine Pumpe wird die Substratmischung fullstandsgesteuert in den ca. 2.300 m? fas-
senden Fermenter gepumpt. Innerhalb des Fermenters wird die in den Substraten enthal-
tene organische Substanz im anaeroben Milieu weitestgehend abgebaut. Dabei entsteht
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Biogas, das zum Uberwiegenden Teil Methan und Kohlendioxid enthalt. Vom Gasspeicher
wird das Biogas Uber die Entwésserung und Entschwefelung dem BHKW zugefuhrt.

3. Kondensatstrecke

Das im Fermenter anfallende Biogas ist warm und feucht. Fir die Gasverwertung ist das
Gas zu kuhlen und der Wasserdampf abzuleiten. Die Kiihlung des Biogases erfolgt Gber
eine Erdleitung mit stetigem Gefalle zum Kondensatschacht, in dem das anfallende Kon-

densat abgeschieden wird.

4. Garrestspeicherung (Gérrestbehalter @ 31,5 m)

Fur die Speicherung der bei der Fermentation anfallenden Gérreste ist ein Garrestbehal-
ter / Endlager vorhanden. Uber eine Pumpe kann Garrest fiir die Verdiinnung dem An-
mischbehalter zugefihrt werden.

5. Gasverwertung / Stromerzeugung (Technikgebaude)

Im Blockheizkraftwerk (BHKW) wird das Biogas durch einen Gasmotor verbrannt und mit
Hilfe eines Generators in Strom mit einer elektrischen Leistung von derzeit 500 kW um-
gewandelt. Das BHKW, ebenso wie die Elektro- und Steuerungstechnik wird in dem bau-
seitig errichteten Technikgeb&ude untergebracht.

4.3 Verkehrstechnische ErschlieBung

Die verkehrstechnische ErschlieBung des Plangebietes erfolgt bislang tiber eine gemeindliche Fla-
che (Flurstick 75, Flur 8, Gemarkung Dadow), die nicht 6ffentlich gewidmet ist. Sie ist als l&ndli-
cher Weg ausgebaut und befindet sich in Teilen in einem schlechten Zustand (nérdlicher Abschnitt
zwischen Zufahrt der Biogasanlage und Kreisstrake). Der Weg stellt nach ca. 280 m den An-
schluss an die KreisstraBe LWL 49 her. Der Knotenpunkt reicht fur das Verkehrsaufkommen des
bisherigen Betriebs aus. Im Rahmen der Bauleitplanung sind die ErschlieRung zu sichern und der
sachgerechte Zustand des Weges sowie des Knotenpunktes herbeizufthren.

4.4 Bodenverhéltnisse und Topographie

Die Gelandehéhe des raumlichen Geltungsbereiches liegt bei ca. 25 m tiber Hohennormal (HN).
Bei der Objektplanung und fiir die Festsetzung des MaRes der baulichen Nutzung wird eine Héhe
von 25 m Uber HN als unterer Bezugspunkt festgesetzt.

Im Rahmen der im Jahr 2004 erfoigten bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der
bestehenden Biogasanlage wurde durch die SUB GmbH ein Baugrundgutachten fiir den Standort
erstellt. Die im Bezug zum Bauvorhaben erfolgte geophysikalische Beurteilung des Standortes
attestiert, dass insbesondere der hohe Grundwasserstand und die hohe FlieRanfalligkeit der was-
sergesattigten Sandschichten als nachteilige Baugrundeigenschaften zu sehen sind. Bei der An-
passung der technischen Losungen fur den Tiefbau und die Griindungsarbeiten kénnen jedoch
sichere Lésungen erzielt werden. Aufgrund des hohen Grundwasserstandes miissen bei der stati-
schen Berechnung von GroRbehaltern auch die Auftriebssicherheit beriicksichtigt werden. In Anbe-
tracht der gekennzeichneten Baugrundverhaltnisse kénnen die geotechnischen Bedingungen ins-
gesamt nur als manig schwierig eingestuft werden.

5 STADTEBAULICHES KONZEPT

5.1 Verkehrskonzept

Voraussetzung fir den Betrieb des Standortes ist eine gute Erreichbarkeit mit unterschiedlichen
Verkehrstragern, damit die Biogasanlage mit den erforderlichen Rohstoffen ordnungsgemaf belie-
fert werden kann.

Da das Plangebiet bislang an keiner offentlichen Verkehrsflache liegt, sondern lediglich an einer
nicht offentlich gewidmeten gemeindlichen Fldche, die als Weg genutzt wird und nach ca. 280 m
den Anschluss an die Kreisstrae LWL 49 herstellt, ist eine rechtssichere Nutzung dieser Flache

3
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herzustellen und die ErschlieBung zu sichern. Um dies zu gewahrleisten, wird fir den Abschnitt
zwischen der Kreisstrafle und der Zufahrt zur Biogasanlage eine Baulast zugunsten des Biogasan-
lagenbetreibers eingetragen, die die Nutzung der Fléche als Zu- und Ausfahrt sichert.

Die Eintragung der Baulast erfolgt im Rahmen der Nachgenehmigung der Anlage (nach Abschiuss
des B-Plan-Verfahrens) und wird aber vorab mit dem stédtebaulichen Vertrag zwischen der Ge-
meinde und dem Vorhabentrager / Investor vertraglich vereinbart. Da sich dieser nérdliche Ab-
schnitt der gemeindlichen Flache in einem schlechten Zustand befindet, wird mit dem Biogasanla-
genbetreiber ebenfalls Uber den stadtebaulichen Vertrag gesichert, dass der Anlagenbetreiber da-
zu verpflichtet wird, die nutzungsgerechte Sanierung des Weges und die Unterhaltung dieses Ab-
schnittes zu Ubernehmen. Die Zu- und Abfahrt zur bzw. von der Biogasanlage erfolgt grundsatzlich
nur Uber die ndrdliche Zuwegung. Hierdurch wird verhindert, dass die Ortschaft durch entspre-
chenden Verkehrslarm belastet wird. Durch die Eintragung der Baulast ist das Plangebiet an das
ortliche und Uberértliche Straflennetz angeschiossen.

Der Knotenpunkt zwischen gemeindlicher Flache (landlicher Weg) und der Kreisstrae LWL 49
reicht fir das Verkehrsaufkommen des bisherigen Betriebs aus. Bei einer Kapazitatserweiterung
der bestehenden Biogasanlage muss der Knotenpunkt an das erhohte Verkehrsaufkommen ange-
passt werden. Hierzu ist vor der Planung Kontakt mit dem StraBenbaulasttrager aufzunehmen und
der Anpassungsbedarf abzustimmen.

Im Plangebiet selbst sind keine weiteren Differenzierungen zur VerkehrserschlieBung getroffen
worden. Innerbetriebliche private Verkehrsfléchen bzw. Verbindungswege sind bereits angelegt

worden.

5.2 Bau- und Nutzungskonzept

Die erzeugte elektrische Leistung wird an den Versorgungstrager geliefert.

In der Biogasanlage sollen Rinderglille, Maissilage, Graswelksilage und Getreide eingesetzt wer-
den. Die Gulle und die nachwachsenden Rohstoffe (Mais, Gras und Getreide) werden durch den
benachbarten landwirtschaftlichen Betrieb erzeugt und angeliefert.

Der ausgegorene Garreststoff (Wirtschaftsdiinger) lauft Giber die zentrale Schiebestation in das
Endlager und verbleibt dort bis zum Abtransport und der Verwertung auf den Ackerflachen des
landwirtschaftlichen Betriebs.

In den Fermentern entsteht Biogas, das biologisch entschwefelt, im Blockheizkraftwerk zur Gewin-
nung regenerativen COz-neutraler Energie verbrannt wird. Durch Kraft-Warme-Kopplung wird so-
wohl elektrische als auch thermische Energie produziert. Der produzierte Strom wird in das 6ffent-
liche Netz eingespeist. Die Warme wird zur Aufrechterhaltung der Betriebstemperatur des Fermen-
ters und des Nachgérers genutzt. Des Weiteren bestehen auf der Flache Entwicklungsmaéglichkei-
ten. Fr den eigensténdigen Betrieb der Anlage wird ein Dusch- und WC-Container aufgestelit.
Des Weiteren ist geplant den vorhandenen Gérrestspeicher mit einem Tragluftdach abzudecken.

Letzteres wiirde die Emissionen am Standort der Biogasanlage reduzieren.

6 INHALTE DES BEBAUUNGSPLANS
6.1 Planungsrechtliche Festsetzungen

6.1.1 Art der baulichen Nutzung

Zur Sicherung der Gewinnung erneuerbarer Energie erfolgt die Festsetzung gemaR § 11 Abs. 2
Baunutzungsverordnung (BauNVO) als sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,Bio-

gasanlage”.

Um dem Standort angemessene Entwicklungs- und Anpassungsméglichkeiten einzuraumen und
um den Standort auch nach in Kraftsetzung des Bebauungsplans die gleichen Entwicklungsmég-
lichkeiten einzurdumen, wie diese flr die vormals privilegierte Anlage bestanden haben, wird die
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Leistungsobergrenze der Anlage entsprechend der Neuregelung des BauGB in § 35 Abs.1 Nr. 6
BauGB festgeschrieben.

Dementsprechend wird im B-Plan festgesetzt, dass die Anlage zur Erzeugung von Biogas 2,3 Mil-
lionen Normkubikmeter Biogas pro Jahr nicht tberschreiten darf und die Feuerungswarmeleistung
anderer Anlagen 2,0 Megawatt nicht Uberschreiten darf.

6.1.2 MaR der baulichen Nutzung

Das Maf} der baulichen Nutzung ist mit der Grundfléchenzahl sowie der maximalen Firsthohe aus-
reichend bestimmt.

Im Plangebiet wird gemaf § 17 BauNVO die Grundflachenzahl mit der zuldssigen Obergrenze
festgesetzt, um eine mdéglichst hohe Ausnutzung der Bauflachen im Sinne eines sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden zu erméglichen.

Die Festsetzung der maximalen Firsththen der Baukérper soll zu einer méglichst wirtschaftlichen
und flachensparenden Grundstiicksnutzung beitragen. Die Firsthdhenentwickiung darf maximal 13
m betragen, um visuelle Beeintréchtigung des Landschaftsbildes zu begrenzen.

Eine Uberschreitung um 4 m der zuldssigen Hohe fiir technisch erforderliche untergeordnete Bau-
teile bzw. betriebstechnologisch erforderliche Anlagen wird ausnahmsweise gemaR § 16 Abs.6
BauNVO zugelassen. Ausnahmen bilden die Nebenanlagen wie Schornsteine, Liiftungselemente
etc. Durch die Ausnahmeregelung fur technische Bauteile der Anlage werden die betrieblichen
Bedirfnisse angemessen beriicksichtigt.

Als unterer Bezugspunkt der Hohe der baulichen Anlagen ist gem. § 18 BauNVO 25 m Uber HN
(Hohen Normal) festgesetzt.

6.1.3 Bauweise, liberbaubare Grundstiicksflache

Die Abgrenzung der Uberbaubaren Grundstuicksflsiche durch Baugrenzen erfolgt auf der Grundla-
ge der vorhandenen Anlagenaufstellung und der Sicherung von Entwicklungsméglichkeiten. Es
wird von einer konzentrierten Ausnhutzung der Flache ausgegangen. Die Distanz zwischen der
Grenze des raumlichen Geltungsbereiches bzw. der Flurstiicksgrenze sowie der Baugrenze be-
tragt durchweg 3 m.

Die Abstandsflachen der bestehenden Anlagenbestandteile befinden sich alle innerhalb des Plan-
gebietes. Sollten spéatere Planungen erfordern, dass sich Abstandsflachen nach § 6 Landesbau-
ordnung Mecklenburg — Vorpommern (LBauO M-V) auf Nachbargrundstiicke auferhalb des Plan-
gebietes erstrecken, sind entsprechende Flachen hierfur (iber die Eintragung einer Baulast &ffent-
lich-rechtlich zu sichern. Der Antragsteller hat hierfir Einigkeit mit dem Grundstiickseigentiimer zu
erzielen, da dessen Zustimmung erforderlich ist.

Das Nutzungskonzept macht es erforderlich, eine abweichende Bauweise festzusetzen, um in ei-
ner grundsatzlich offenen Bauweise geméaR § 22 BauNVO auch Baukdrper von Uber 50 m Lange
zuzulassen und somit die fur das Gebiet die notwendige Variabilitat hinsichtlich der Gestaltung der
baulichen Anlagen zu gewahrleisten.

Die Festsetzungen orientieren sich insgesamt an den vorhandenen Anlagen und sollen fiir die
kinftige Entwicklung einen angemessenen Spielraum zulassen.

7 VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR SCHADLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN/ IMMISSIONS-
SCHUTZ

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens werden Schall- und Geruchsimmissionen bewertet. Hierzu
wurden vom TUV Nord eine schalltechnische Untersuchung sowie eine Geruchsprognose erarbei-

tet.

Fir die Immissionsbelastung durch Geruch kann aufgrund des Geruchsprognosegutachtens des
TUV Nord vom 15.07.2013 zusammenfassend festgehalten werden, dass durch den Betrieb der
Biogasanlage am Betriebsstandort in Dadow keine erhebliche Geruchsbeldstigung im Sinne des
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Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) hervorgerufen werden. Das Irrelevanzkriterium der
Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) von Geruchseinwirkungen der Zusatzbelastung an maximal 2
Prozent der Jahresstunden wird auch an den zur Biogasanlage niachstgelegenen Wohnhausern
(sudlich bzw. stidwestlich der Anlage) eingehalten. So ist davon auszugehen, dass die Biogasan-
lage die beléastigende Wirkung der vorhandenen Belastung durch die Rinderstallanlage nicht rele-
vant erhoht. Eine Gesamtbetrachtung der zukiinftigen Anlage im Zusammenhang mit der bereits
bestehenden Rinderanlage auRerhalb des B-Plangebietes ist somit nicht erforderlich.

Fir die Immissionsbelastung durch Larm kann ebenfalls zusammenfassend festgestellt werden,
dass die immissionsschutzrechtlichen Anforderungen, die an den Betrieb der Anlage und Aggrega-
te innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans zu stellen sind, eingehalten werden. Die
Berechnungen ergaben, dass die durch den Bebauungsplan unter der Beriicksichtigung des Ma-
ximalfalls im Untersuchungsgebiet hervorgerufenen Gerduschimmissionen an den Immissionsor-
ten (nachstgelegene Wohnbebauung) die Immissionsrichtwerte (Dorf- und Mischgebiet — MD-
Gebiet) tags wie nachts selbst bei einer eventuellen Erweiterung der Biogasanlage um mindestens
10 dB(A) unterschreiten. Die Immissionsorte liegen somit gemaR Punkt 2.2 der TA Larm auRerhalb

des Einwirkungsbereichs der Biogasanlage.

8 VER-UND ENTSORGUNG

Im Plangebiet vorhandene Ver- und Entsorgungsanlagen werden weiter genutzt. Durch den eigen-
standigen Betrieb der Anlage zuséatzlich erforderliche Ver- und Entsorgungsanlagen werden im
Rahmen der Nachgenehmigung geplant und installiert. Fiir das értlich eingesetzte Personal wird
eine Containerlésung mit Sanitartrakt und Aufenthaltsraum aufgestellt. Die Errichtung ist im Rah-
men des (Nach-) Genehmigungsverfahrens nachzuweisen,

8.1 Wasser- Brauchwasserversorgung

Die Versorgung mit Brauchwasser wird tiber zwei Brunnen gewahrleistet, die jeweils 48 m*® Wasser
pro Stunde zur Verfligung stellen kénnen. Im Rahmen der Nachgenehmigung bzw. der wasser-
rechtlichen Erlaubnis der Brunnen wird gepriift, ob das geférderte Wasser auch fir eine Trinkwas-
serversorgung zur Verfigung steht. Falls dies nicht der Fall ist, muss das Trinkwassernetz bis zum
Anlagenstandort erweitert werden.

8.2 Loschwasser

Die Sicherung einer ausreichenden Léschwasserversorgung hat entsprechend des Merkblattes
des Deutschen Verbandes flr Wasser- und Gaswirtschaft (DVWG Arbeitsblatt W405) in Teichen,
Zisternen o. &. bzw. durch das ortliche Trinkwassernetz auf den jeweiligen Betriebsgrundstiicken
zu erfolgen.

Die Absicherung ist durch die beiden Brauchwasserbrunnen im Geltungsbereich gesichert. Jeder
Brunnen stellt dabei 48 m*® Wasser pro Stunde fiir eine Dauer von mindestens 2 Stunden zur Ver-
fugung. Die genaue Lage der Brauchwasserbrunnen kann der folgenden Abbildung 1 entnommen

werden.
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Abbildung 1 Auszug aus dem Feuerwehrplan fiir die BGA Dadow

8.3 Abwasser

Anfallendes Abwasser ist durch geeignete MaRnahmen nachweislich so zu beseitigen, dass eine
Beeintréchtigung der Beschaffenheit des Grundwassers oder von oberirdischen Gewassern nicht
eintreten kann. Das z.B. durch Feststoffe, Glille oder sonstige Stoffe verschmutzte Niederschlags-
wasser ist dem Garprozess (Garrestlager) wieder zuzufuhren. Es darf nur nicht verunreinigtes Nie-
derschlagswasser zur Versickerung gebracht werden.

8.3.1 Schmutzwasser

Die Biogasanlage stellt sich im Bezug auf das Schmutzwasser als geschlossenes System dar. Alle
Abwiésser die innerhalb des Geltungsbereiches anfallen, d.h. bspw. Gar- und Silosickersaft von
den Siloflachen aber auch das Regenwasser von verschmutzten Oberflachen wird der Gullegrube
und damit dem Prozess der Biogasanlage zugefiihrt. Anfallendes Kondensat ist wie Abwasser zu
behandeln. Das anfallende Kondensat kann dem Garprozess zugefihrt werden. Es darf nicht in
das Grundwasser versickern oder in ein Oberflaichengewésser eingeleitet werden. Das Abwasser
aus dem Containersystem mit Sanitér- und Sozialtrakt wird in einem integrierten Sammelcontainer,
der allen technischen Regeln und Normen entspricht, aufgefangen und in regelmaRigen Abstan-
den gelehrt und abgefahren.

8.3.2 Niederschlagswasser

Das nicht sché&dlich verunreinigte Niederschlagswasser von den Dachflachen baulicher Anlagen
der Biogasanlage ist vor Ort zu versickern. Versickerungsanlagen sind gemaR Arbeitsblatt ATV-
DVWK-A 138 ,Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswas-
ser”, in der aktuellen Fassung herzustellen.

Das durch Feststoffe, Gulle oder sonstige Stoffe verschmutzte Niederschlagswasser wird dem
Garrestlager wieder zugefihrt.

8.4 Elektroversorgung

Der Anlagenstandort ist an das o6ffentliche Stromnetz angeschlossen. Eine Versorgung mit Elekt-
roenergie ist gesichert. Der mittels der Biogasanlage erzeugte elektrische Strom wird tber eine
Trafostation auf dem Betriebsgelénde ins Energieversorgungsnetz eingespeist.
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8.5 Fernmeldetechnische Versorgung

Fur das Plangebiet besteht eine fernmeldetechnische Anbindung. Bei Bedarf ist das Fernmelde-
netzes am Standort zu erweitern.

8.6 Abfall / Hausmiill

Die ordnungsgeméle Entsorgung des Hausmiills, Restmiills und der Verpackungen, die iiber den
~granen Punkt® verwertet werden, wird Uber den Landkreis-Ludwigslust Parchim, bzw. Uber die

Beauftragten Abfallentsorgungsunternehmen gewéhrleistet.
Altdl, das beim Betrieb des Blockheizwerks (BKHW) anféllt, wird in einem separaten Altélbehélter
bis zur ordnungsgeméfen Entsorgung durch ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen zwi-

schengelagert.

9 BODENORDNUNG

Das Gebiet, auf das sich der Bebauungsplan bezieht, befindet sich im Bodenordnungsverfahren
Dadow. Bearbeiterin des Verfahrens ist Frau Waldschmidt, Tel. 0385/59586380. Die Bearbeitung
des Bodenordnungsverfahrens Dadow ist nahezu abgeschlossen, Kataster- und Grundbuchberich-
tigungen sind erfolgt. Auswirkungen auf die Planung bestehen nicht.

10 FLACHENBILANZ

Gesamtfladche des Plangebietes 14.520 m? 100,0 %
Davon:

o Uberbaubare Grundflache gem. GRZ 0,8 11.616 m?2 80,0 %
e Uberbaubare Grundflache gem. Baugrenzen 13.061 m? = 89,5 %
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